Ozon Biztonsagi Adatlap

Késziilt: 2015.09.01. Ozone Tech Hungary Kft. H-1181 Budapest, Madach I. u. 51.

1. TERMEKAZONOSITAS

10. FIZIKAI ES KEMIAI TULAJDONSAG

Termék megnevezése: Az 6zon Fizikai allapot Gaz pH NA
Ko6z0s nevek / Szinonimak: haromatomos Oxigén, Trioxygen Molekularis t. 48.0 Lobbandspont NA
Ozone Generator forgalmazé: Saly NA Viszkozitas NA
Ozon Tech Hungary Kft. Megjelenés Szintelen: alacsony

H-1181 Budapest, Madach Imre u. 51. koncentracioban,

ozonfriss@gmail.com kék szinti: nagyobb

www.ozonfriss.hu koncentricidéban

A termék hasznalata: Ez a biztonsagi adatlap az o6zon gaz- Parolgasi scbesség NA

halmazéllapotban torténd alkalmazésara vonatkozik, azokra esetekre Szag szurds szagl Lobbanési pont NA

amely soran a helyszinen egy 6zon generator, valtoz6 koncentracioban, Szagkliszob 0,02 - 0,05 ppm; Ongyulladasi hdmérséklet NA

szagtalanitas, ferttlenités vagy légtisztitas céljabol a levegbben 1évé Olvadaspont -193C/-315F Relativ siirtiség NA

oxigénbdl 6zont allit €l6. Forraspontja -112C/ -169 F Elosztasi egyiitthatd NA
- - 8 Goéznyomas > 1 atm Gyulékonysag NA

2. VESZELYESSEG SZERINT BESOROLAS Gz siirliség 1,6 (levegb = 1) Robbanasi hatarok NA

GHS szempontok

Testi Egészség Kornyezeti
Oxidalo gaz Borirritacio - 3. kategoria Akut vizi
Szem izgatasa - kategoria 2B Toxicitas -

Légzdrendszer toxicitas -
1. kategoria (egyszeri és ismétlodo)

I. kategoria

Oldhatosag vizben 570 mg /L 20°C-on
és 100% O,;
0,64 0°C-on

10. STABILITAS ES REAKCIOKESZSEG

Megjegyzés: Sulyos 1égzési toxicitas alakul ki, miel6tt a bor vagy a
szem irritacio 1ép fel. Tiidobetegségben szenveddk, (kiilondsen
asztma) keriiljék az 6zonnal vald érintkezést.

WHMIS szempontok (Munkahelyi veszélyes anyagok informacios
Rendszer, Kanada): C, D1A, D2A, D2B, F
Forras: CCOHS CHEMINFO Jelentés szama 774

Ozon rendkiviil instabil és igen reakcioképes. Keriilni kell az érintkezést
oxidalhato anyagokkal. Ozon konnyen reakcioba 1ép és spontin
bomlik normal kiilsé hdmérséklet mellett.

Keriilni kell az érintkezést az alabbi anyagokkal: Eziist, Természetes
kaucsuk gumi

11. TOXIKOLOGIAI ADATOK

3. OSSZETETEL

Lehetséges érintkezési behatasok: belélegzes, szem, borfeliilet

Kémiai név Ozon

K&z6s nevek Haromatomos oxigén, trioxygen
Vegyi képlet 03

CAS nyilvantartasi szam  10028-15-6

Akut behatas tiinetei: Rossz kdzérzet, fejfajast, kohogés, torok-
szarazsag, 1égszomj, tiidé6déma, bor-, és szemiritacio.
Magasabb szintii expozicié fokozza a tiineteket.

4. ELSOSEGELY

Kronikus behatas tiinetei: Hasonl6 az akut behatas tiineteihez,
lehetséges kronikus 1égzési rendellenesség (pl.: asztmaban szenveddk
esetében)

Lc50: egerek, 12,6 ppm 3 6ran at; hdresogok, 35,5 ppm 3 dra hosszat

Irritacio IGEN

Allergia NEM

Rakkeltd hatas (NTP, IARC, OSHA) | NEM

Reprodukcios, teratogén, Mutagenitas: Nem bizonyitott

Erintkezés modja Tiinet Elsésegély
Borrel valo érintkezés Borirriticio Vizzel 6blités
Boron at valo felszivodas | NA NA

Szemmel valo érintkezés | Szemirriticio Vizzel 6blités
Nyelés NA NA

Belégzés Fejféjas, kohogés Friss levegd

Stulyos esetekben, vagy ha a tiinetek nem javulnak, forduljon orvoshoz.

Toxikologiai szinergikus termék:
Megnovekedett szuszpendacio: allergének, korokozok.

12. OKOLOGIAI INFORMA CIOK

5. TUZVEDELMI INTEZKEDES

Az Ozon 6nmagéban nem gytlékony. Mivel erSs oxidaloszer felgyorsithatja
az égés folyamatot, (pl. Benzin) vagy robbanast okozhat. Az oltashoz
hasznaljon barmilyen égés elleni oltdanyagot.

Az 6zon magas koncentracioban karos lehet a ndvényi szervezetekre.
A vizben torténd semlegesitése karos lehet a vizi élovilagra. Mivel a
természetes bomlasi folyamat gyors az érintett teriilet korlatozott lesz.

13. LEBOMLAS

6. BALESETI INTEZKEDESEK

Kapcsolja ki az 6zon generatort, és szelloztesse ki a helyiséget. A helyiséget
ki kell tiriteni amig az 6zonszint alabbhagy a biztonsagos szintre (<0,1 ppm).

7. TAROLAS

Az Ozongaz nem tarolhato.

Rovid id6 alatt magatol is visszaalakul oxigénné és egyszertien eloszlik a
levegében, maradandd karos anyagok, és a kornyezet degradacioja
nélkiil.

Felezésiidd vizben: ~ 20°C=20 perc

Szarazidoben: 24°C=256ra

A felezési id6 jelentésen csokken a paratartalom megndvekedésekor,
szennyezOanyagok jelenlétében, a légmozgas ¢és a homérséklet
emelkedésekor.

8. EXPOZICIO / SZEMELYI VEDELEM

14. SZALLITASI INFORMACIO

OSHA Megengedett expozicios hatarérték: 8 6ra TWA 0,1 ppm

ANSI/ ASTM: 8 6ra TWA 0,1 ppm, CK 0,3 ppm

Az 6zongaz nem szallithato.

EUM: 8 6ra TWA 0.1 ppm; CK 0,3 ppm

15. SZABALYOZASI INFORMACIO

NIOSH: ELCV 0,1 ppm kdnnyt; 0,08 ppm mérsékelt; 0,05 ppm, nehéz
fizikai munka TWA <=2 ¢ra: 0,2 ppm
Kozvetlen életveszély, vagy egészségkarositd hatas (IDLH) 5 ppm

Légzésvédelem: A teljes arcot fedd egyéni légzokésziilek hasznalata
azokon a teriileteken, ahol nagy a koncentracio

SARA III 302. sz. EHS TPQ: 50 kg
SARA III 304. sz. EHS RQ: 50 kg
SARAIII 313. sz: > 5000 kg hasznalt / év.

Forras: EPA listak felsorolasa

Miiszaki tamogatas: Az 6zont kozombosito egység hasznalata.

Jogi nyilatkozat: Ez a leiras kizardlag tajékoztatd a biztonsagos kezeléshez, a
felhasznalo szakemberek részére. A leiras nem vallal feleldsséget és nem nyujt
garanciat. Forras: Ozone Solution Ltd.
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